
OSB – Hergestellt in Deutschland

Schnellste Verfügbarkeit bei SCS  
trifft beste Wirtschaftlichkeit und Effizienz

SWISS KRONO OSB

SWISS KRONO OSB (Oriented Strand Board) ist ein hoch­
wertiger Holzwerkstoff, der aufgrund seiner hervorragenden 
Materialeigenschaften als Multitalent für den Holzbau gilt. 
Das Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel zerti­
fiziert, zu 100 % formaldehydfrei verleimt und besteht aus 
Holz nachhaltig bewirtschafteter Wälder. 
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Format (cm) Profilierung Stärke (mm)

12 15 18 22 25 40

250 x 125 stumpf
78 St. 60 St. 52 St. 42 St. 38 St. 24 St.

                             

265 x 125 stumpf
60 St.

    

280 x 125 stumpf
60 St. 52 St.

         

300 x 125 stumpf
60 St. 52 St.

         

  300 x 2501 stumpf
30 St.

    

500 x 125 stumpf
30 St.

    

500 x 250 stumpf
16 St. 14 St. 12 St. 8 St.

                   

SWISS KRONO OSB/3

•	 CE-gekennzeichnet, nach DIN EN 13986
•	 100 % formaldehydfreie Bindemittel
•	 ContiFinish®-Oberfläche
•	 PEFC-zertifiziert

  Am Lager
  Nicht am Lager

    
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Format (cm) Profilierung Stärke (mm)

12 15 18 22 25 30

205 x 67,5 4-s. NF
78 St. 60 St. 52 St. 42 St.

                   

250 x 67,5 4-s. NF
78 St. 60 St. 52 St. 42 St. 38 St. 32 St.

                             

250 x 125 4-s. NF
78 St. 60 St. 52 St. 42 St. 38 St.

                        

250 x 67,5 4-s. NF, 
geschliffen

60 St. 52 St. 42 St. 38 St.
                   

SWISS KRONO OSB/3

•	 CE-gekennzeichnet, nach DIN EN 13986
•	 100 % formaldehydfreie Bindemittel
•	 ContiFinish®-Oberfläche
•	 PEFC-zertifiziert

1Abgabe nur paketweise möglich.

SWISS KRONO OSB

www.scheiffele-schmiederer.de

http://www.scheiffele-schmiederer.de


SWISS KRONO OSB/3

Anwendungsgebiete

Dank ihrer hohen Festigkeit ist die SWISS KRONO OSB/3 für alle tragenden und aussteifenden 
Anwendungen der geeignete Holzwerkstoff. 

Produkt-Varianten und Einsatzbereiche

stumpf – ContiFinish®

	• ContiFinish®-Oberfläche ermöglicht Einsatz im Feuchtebereich

Nut und Feder (N + F) – beidseitig geschliffen

	• Fugenloses Verlegen durch vierseitige Nut- und Federverbindung
	• Einfaches Verlegen, auch auf Balkenlagen oder Trittschalldämmung
	• Einsatz in Sanierung, Renovierung oder ökologischem Neubau 
	• Kann wie Holz beschichtet werden

Nut und Feder (N + F) – ContiFinish®

	• Fugenloses Verlegen durch vierseitige Nut- und Federverbindung
	• ContiFinish®-Oberfläche ermöglicht Einsatz im Feuchtebereich
	• Bei Verwendung als Innenbeplankung für Dächer im Holzrahmenbau  

keine weitere Abdichtung mit dampfsperrender Folie notwendig

Plattenstärken und Einsatzbereiche

Grundsätzlich gilt: Je größer und stärker die einzelnen Platten sind, desto höher ist auch 
die Belastbarkeit und Tragfähigkeit.

Stärke Einsatzbereich

12 mm Diffusionshemmende, luftdichte und aussteifende Innenbeplankung von Wänden, Verpackung 

15 mm Innenbeplankung von Wänden und Dächern mit Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 

18 mm Tragende Deckenbeplankung 

22 mm Tragende und aussteifende Decken- und Dachbeplankung 

25 mm Decken- und Dachbeplankung bei größeren Abständen und höheren Lasten

30 mm Beplankung für einen Brandwiderstand von 30 Min. gemäß Abbrandrate nach DIN EN 1995-1-2

40 mm Sonderanwendungen für hoch belastete Konstruktionen oder Brandschutzanforderungen

Schon gewusst? 

Nagelstrich auf stumpfkantigen OSB-Platten

Wie befestigt man die OSB-Platte, wenn sie den mittleren Holzbalken verdeckt?  
Umständlich die Mitte ausmessen und markieren? Das ist nicht notwendig!
Im Trocken- und Holzrahmenbau gibt es ein gängiges Rastermaß.  
Das nutzt SWISS KRONO, um den Verarbeitern mithilfe einer Linie auf der OSB-Platte – 
dem sogenannten Nagelstrich – Zeit zu ersparen und die Arbeit zu erleichtern.

Vorteile

 �Hohe Biegefestigkeit (sperrholz­
ähnlich) trotz des relativ geringen 
Gewichts

 �Hohe Tragfähigkeit, 
auch bei geringer Plattenstärke

 �Geringer Anteil an Bindemitteln  �100 formaldehydfrei verleimt

 �Überwiegend hergestellt aus PEFC-
zertifiziertem Durchforstungsholz

 �Verwendung als Dampfbremse 
(Verzicht auf Folien)

 �Verbesserte Plattenfestigkeit, 
auch am Plattenrand

 �Fester Sitz von Schrauben, Klammern 
und Nägeln

 �DIBt-Gutachten für die Verwendung in 
Innenräumen und Aufenthaltsräumen

Alle Datenblätter, Verarbeitungshinweise, Bemessungstabellen usw.: 
www.swisskrono.de

SWISS KRONO Bauteil-Planer (digitales Planungsinstrument): 
www.timberplanner.com

Rohdichte  
≥ 600 kg / m3
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Praxis- 
Tipp!

http://www.swisskrono.de
http://www.timberplanner.com

