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In unserem Hauptsitz in Hangzhou entwickeln
wir kontinuierlich neue Produkte, um das
Einsatzgebiet des Rohstoffs Bambus zu
erweitern. Wir sind spezialisiert auf Terrassen
und weitere Produkte fiir den AuRenbereich.
Dariiber hinaus fertigen wir exklusive Béden
und Bauelémente.

Wir sind dasso.

Als Pionier in der Bambusverarbeitung
streben wir seit unserer Grundung 1993
nach Perfektion. Mit unseren 8 Werken
in China stellen wir mit mehrals 1.000
Mitarbeiter/-innen innovative Produkte
aus Bambus fur die ganze Welt her.

> ROHSTOFF FUR DIE WELT

Bambus

der Wunderwerkstoff

Unsere Produkte fiir den AuRenbereich sind extrem dauerhaft
und hart im Nehmen. Der von uns verwendete Riesenbambus
kommt aus nachhaltiger Bewirtschaftung bauerlicher Betriebe

in der Né@he unserer Werke in China. Die bis zu hohen
Bambusstangen haben einen Durchmesser von ca. 8 - 18 cm.

An einem einzigen Tag sind Uber [RXXIM Wachstum méglich.
Geerntet wird nach 5 - 6 Jahren, sobald die Stangen hart genug
sind. Danach wachsen neue Triebe aus den sogenannten Rizomen,
die den ganzen Boden im Bambuswald durchsetzen.

DASSO AUF EINEN BLICK

1.500.000 m®

betragt die Jahresproduktion unserer
Werke an Terrassendielen und Auf3en-
produkten aus Bambus.

67 Patente

halten wir national sowie international
fur unsere Innovationen.

Weltweit

werden unsere Produkt bisher in tiber
50 Landern verbaut und genutzt.

DASSOBAMBUS.DE
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> WARUM DASSO BAMBUS FUR DEN AUSSENBEREICH?

Bambus ist besser
fur die Umwelt

Bambus FRERITTENT] und BTEEE
DYELXIA a's jedes Holz. AuBerdem lésst er

sich mit weit weniger Umwelteinflissen
ernten. Dasso Terrassendielen sind deutlich
haltbarer, harter und dimensionsstabiler als
die meisten Holzterrassen.

Dasso ist besser
als konventioneller
Bambus

Bambus im AuBenbereich ist unbehandelt
anfallig auf Pilze. Dasso verhindert dies durch
M) EINZIGARTIGE UND SORGFALTIGE HER-

Eine zusitzliche Behand-

lung mit fungizidhaltigen Pflegedlen ist bei
dasso Terrassendielen nicht nétig.

Mehr Informationen iber die S
Herstellungsverfahren finden Sie auf S. 18.
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Herstellung
Mehr Informationen zu den technischen Eigenschaften unserer Produkte erhalten Sie auf S. 18 und 19.
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> GROSSEN UND AUFBAU

UNSERE TERRASSENDIELEN IM UBERBLICK

dassoCTECH

mineralveredelt Vier Breiten,
ZWel Léngen

FEIN GENUTET

Unsere Dielen sind in folgenden
MaRen erhaltlich:

Breiten 13,7cm/15,5cm/17,8cm /20,8 cm
Stirke 2cm
Lénge 185cm/305cm

Eine Ubersicht der je nach Breite und Linge

erhaltlichen Profile finden Sie auf S. 18 / 19.

dassoXTR

thermobehandelt Systemdielen

2 verschiedene
P \/er|egea rten

(O

U

FEIN GENUTET

Unsere BTN in 185cm Lange

haben an den Kopfseiten eine praktische
Nut- & Federverbindung, sodass sie inein-
Y, ander gestof3en werden kdnnen.

¢

GROB GENUTET

Unsere [IXTLIENTE in 305 und 186cm
Ldange werden mit einer kleinen Fuge
verlegt. Sie sind an den Kopfseiten gefast,
sodass sie bauseitig nicht mehr sauber
gekappt werden miissen.

Alle Terrassendielen werden mit Edel-
stahl-Clips ohne sichtbare Schrauben auf
einer Unterkonstruktion befestigt.

Langdielen

DASSOBAMBUS.DE 6 7



> TERRASSEN DASSOCTECH

ismnrinin
[INTIIRn
(M
[
HHmm
T

DASSOBAMBUS.DE




> TERRASSEN DASSOXTR
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> FASSADEN & KONSTRUKTIONSHOLZER

Hoch hinaus

[OI=Ig] FASSADENPROFILE UND WANDVERKLEIDUNGEN
sind in Y HIELILTII erhaltlich.

Das dassoXTR Fassadenprofil fiir die TN IS

wird mit innovativen Befestigungsclips nicht sichtbar auf eine
Unterkonstruktion verschraubt. Die sichtbare Profilbreite betragt
12,7 cm. Die Dielenenden werden ,endlos“ per Nut- & Federver-
bindung ineinander gesto3en.

Die modernen dassoCTECH und dassoXTR 18 x 70 mm Rhombus-
leisten kdnnen eingesetzt werden. Ob als Wandver-
kleidung, Sichtschutz oder Fassade: Sowohl bei Grof3projekten
als auch im heimischen Garten bieten sie viele gestalterische
Moglichkeiten.

DASSOBAMBUS.DE



> DASSO PRODUKTUBERSICHT

PRODUKT

ABMESSUNGEN

LANGE

SYSTEMDIELEN

PROFILE*

STIRNKANTEN

> DASSO ZUBEHOR & PFLEGEPRODUKTE

PRODUKT ABMESSUNGEN LANGE

PROFILE*

KONSTRUKTIONSHOLZER

STIRNKANTEN

IIIIIII @

dassoCTECH Terrassendiele 20 x137mm 1,85m J— Nut & Feder dassoXTR Konstruktionsbalken 40x58mm 2,00m glatt gekappt
R

dassoCTECH Terrassendiele 20 x178 mm 1,85m Nut & Feder dassoXTR Konstruktionsbalken 40x85mm 2,00m ﬁ glatt gekappt
O],

dassoXTR Terrassendiele 20 x137mm 1,85m rrrrrry Nut & Feder dassoXTR Konstruktionsbalken 40x120mm 2,00m glatt gekappt
e 7T P

dassoXTR Terrassendiele 20 x155mm 1,85m T Nut & Feder
dassoXTR Unterkonstruktion 48 x 30 mm 1,86 m @ Stufenprofil

dassoXTR Terrassendiele 20x178mm 1.85m S Nut & Feder dassoXTR Unterkonstruktion 40 x 60 mm 2,00m @ Stufenprofil

LANGDIELEN

System49 Sets (Box) mit Edelstahl-Holzbauschrauben 50 Sets 18 - 23 Sets
dassoCTECH extended Terrassendiele 20 x137mm 1,86m S Enden gefast
. . mit Edelstahl-Holzbauschrauben,
dassoCTECH extended Terrassendiele 20 x137mm 3,05m S Enden gefast Systema? Befestigungsclips inkl. Langbit & 3 mm Bohrkopf™ 250 Sets 18723 5ets

ABSCHLUSSPROFILE

System49 Start- & Endsets mit Edelstahl-Holzbauschrauben 25 Sets bauabhangig
dassoCTECH Endprofil Nut einseitig 20 x137mm 1,85m Nut & Feder
mit Bohrschraube fiir
dassoXTR Endprofil Nut einseitig 20 x137mm 1,85m Nut & Feder System49 Sets (Alu) Aluminium-UK bis 2,0 mm WS 100 Sets 18-23 Sets
dassoCTECH Abschluss- und lﬁ System49 Start- & Endsets mit Bohrschraube fir N
Treppenkantenprofil 30x65mm 1.85m Nut & Feder (Alu) Aluminium-UK bis 2,0 mm WS 25 Sets bauabhngig
dassoXTR Abschluss- und 30x65mm 1,85m ﬂ Nut & Feder

Treppenkantenprofil
Faxe Terrassendl Bambus

dassoCTECH Rhombusleiste 18 x 70 mm 1,86m @ glatt gekappt Faxe Terrassendl Bambus e
dunkel fiir dassoXTR Produkte zur regelmafigen Pflege 2,51 0,06 -0,08l
dassoXTR Rhombusleiste 18 x 70 mm 1,86 m @ glatt gekappt
Faxe Stirnkantenwachs Zur.n ver5|ege|n.von 0,251 bauabhangig
Schnittkanten beim Bau
dassoCTECH Fassadenprofil 18 x 137 mm 1,85m ) — Nut & Feder
dassoXTR Fassadenprofil 18 x 137 mm 1,85m E Nut & Feder Faxe Terrassenreiniger zur regelmafigen Pflege 172,51 0,05-0,11
) . zur regelmaBigen Pflege
© Fragen Sie Faxe Schleifschrubber (exkl. Stiel) 1 Stk.
nach unseren * Beidseitig nutzbares Wendeprofil
FSC-zertifizierten b |
@144 rob genutet + glatt
EWE(O;Q Produkten grobg 9
FSC*® C012543
. “N&hrungswerte - Bedarf ist abhdngig von Form und GréRe des Bauvorhabens.
verantwortungevole 2] fein genutet + glatt
Waldwirtschaft

""Je nach Wahl der UK wird ggfs. ein anderer Bohrdurchmesser benétigt. Bitte beachten Sie die Verlegeanweisung.

DASSOBAMBUS.DE 14 15



NATURLICHE FARBVERANDERUNG

omdasso CTECH

NACH BEWITTERUNG GEPFLEGT

owdasso XTR

Gute Pflege
halt den Bambus jung

Alle dasso Dielen sind bereits ab Werk vorgedlt. Um ihre Farbe
und schéne Oberflache zu erhalten, sollten sie mindestens
einmal im Jahr, am besten vor dem Winter, IRl und mit
geeignetem Terrassendl werden. Hierzu empfehlen
wir Faxe Terrassendl Bambus. Fir die routinemaflige Reinigung
empfehlen wir die Pflegeprodukte von Faxe.

> RICHTIG VERLEGEN & PFLEGEN

Befestigung

Unsere Terrassendielen werden mit
Edelstahl-Clips in den seitlichen Nuten
auf einer Unterkonstruktion aus Bambus,
Hartholz oder Aluminium befestigt.
Natdrlich lassen sie sich auch von oben

Verlegeanweisung

Eine ausfiihrliche Verlegeanweisung

und ein Verlegevideo fir Terrassendielen
sowie Montagehinweise fir unsere
Fassadenprofile erhalten Sie auf

DASSOBAMBUS.DE

(sichtbar) verschrauben. Die Dielen
lassen sich mit normalen Werkzeugen fir
Hartholz sdgen, bohren und schleifen.

Untergrund

Der Untergrund der Unterkonstruktion Zum Verlegevideo
sollte tragfahig, je nach Lage frostsicher
und ohne Bewuchs sein. Es ist wichtig,

dass Wasser ungehindert ablaufen kann.

Nachbehandlung

Samtliche Schnittkanten sollten bei der
Verlegung mit Terrassendl oder Stirn-
kantenwachs nachbehandelt werden.

So pflegen
Sie richtig

Aufgrund der ganzjahrigen Bewitterung sollte eine Terrasse
EI S AT XTI Wwerden. Hierzu sollten
keinesfalls Hochdruckreiniger oder Dampf- oder Sandstrahler
verwendet werden.

Bei sehr nassem Wetter kann die urspriinglich glatte Oberflache
eine dauerhaft HIIENEEE N ERLITRNTY bekommen.
Das ist normal und kein Grund zur Sorge. Kleine, hochstehende
Fasern auf der Flache sind trotz sorgfaltiger Herstellung und
Oberflachenschutz nicht vollig zu vermeiden. An oberflachlichen
Rissen kénnen sich zudem bilden. Mit einem
Terrassenbesen und geeignetem Terrassenreiniger kdnnen diese
einfach geglattet und abgekehrt werden.

DASSOXTR

DASSOBAMBUS.DE

Am besten verwendet man einen sogenannten Silizium-Car-
bid-Besen bzw. Schleifschrubber. Fiir gréBere Flachen von Gber
80 m’ist die Verwendung einer Tellermaschine mit Nylonbiirste
sinnvoll.

Ablagerungen z.B. durch Abgase, Pollen und Staub bilden einen
Nahrboden fir Schimmel, Moose und Flechten. Das kann zu
unschénen und hartnackigen I fihren. Ver-
schmutzungen sollten daher ab und zu nass, ggf. mit einem
Schrubber, entfernt werden. Bei der Reinigung und Olpflege der
Terrassendiele sollten immer die Herstelllerangaben beachtet
werden.

6 17



> HERSTELLUNG

Patentiertes

Herstellungsverfahren

Dank unserer patentierten Herstellungsverfahren sind unsere

Bambus Terrassendielen stets geschiitzt gegen Pilzbefall.

Doch was passiert bei der Thermobehandlung von

und der Mineralveredelung von EY¥Yaia:l Dielen genau?

dassoXTR

Was bedeutet eigentlich

,thermobehandelt*“?

Bei dem patentiertem XTR-Verfahren werden die Fasern vor
der Weiterbehandlung Dabei werden
die Nahrstoffe in den Bambuszellen umgesetzt und bieten
danach Pilzen keine Nahrungsgrundlage mehr. Aulerdem
wird der Zellaufbau veradndert, sodass die Bambusfasern
weniger Wasser aufnehmen und sich nicht mehr verziehen
kénnen. Unsere Produkte haben zunéchst

einen edlen dunklen Farbton, entwickeln aber durch die
Bewitterung im Au3enbereich nach weinigen Wochen eine
silbergraue Patina.

Nach dem XTR-Verfahren
bietet die Bambuszelle
keine Nahrungsgrundlage
mehr fir Pilze.

RN SIND VOR PILZBEFALL UNGES
T T o R

dassoCTECH

Was bedeutet eigentlich

,mineralveredelt“?

In diesem zum Patent angemeldeten Verfahren nehmen

die Bambusfasern vor der Weiterverarbeitung sehr feine
auf. Die fir unsere Dielen verwen-
deten CeramiX® Partikel legen sich als schiitzender Film um
die Bambuszellen und verhindern so, dass diese von Pilzen
angegriffen werden konnen. Die Diele ist so fir 25 Jahre
und mehr vor einen Befall durch Pilze geschiitzt. Unsere
Dielen haben eine schéne hellbraune Farbe
die durch eine jahrliche Pflege mit einem pigmentierten Ol
erhalten werden kann.

Die Bambuszellen sind
dank eines ummantelnden
Films sicher geschiitzt vor
Pilzbefall.

> TECHNISCHE DATEN

DASSO DIELEN IM VERGLEICH

Material Schv?uune:ll\;:r::lten Digc/:::e h;:;el:‘;it Harte
DIN350-2
dassoCTECH sehr gering 1,20 1 +H+++
dassoXTR sehr gering 1,10 1 PR
Ipé gering 1,00 1-2 P
Bangkirai hoch 0,85 2 +++
Thermo Esche gering 0,55 2 ++
Larche, Douglasie mafig 0,55 3-4 +
TECHNISCHE DATEN
dassoXTR dassoCTECH

Bambus Terrassendielen

Bambus Terrassendielen

Eigenschaft Teststandard Testergebnis Eigenschaft Teststandard Testergebnis
Resistenzklasse EN113/EN 350 Klasse “1” Resistenzklasse EN113/EN 350 Klasse “1”
Schimmelresistenz ENISO 846 Klasse “0” Schimmelresistenz ENISO 846 Klasse “0”
Blauepilzbefall EN152 Stufe “0” Blauepilzbefall EN152 Stufe “0”
Feuerresistenz EN13501-01 Bfl-s1 Feuerresistenz EN13501-01 Bfl-s1
(schwer entflammbar) (schwer entflammbar)
Anti-Rutsch DIN 51097 Klasse “B” Anti-Rutsch DIN 51097 Klasse “B”
Eigenschaften (glatte Seite) Eigenschaften
Brinell-Harte EN1534 106,8 N/mm? Brinell-Harte EN1534 79,2N/mm?
Biegefestigkeit EN 408 74,4N/mm* Biegefestigkeit EN 408 73,8N/mm’
Elastizitdtsmodul EN408 19100 N/m’* Elastizitatsmodul EN408 16.700 N/m’
Dimensionsstabilitat EN15534-1 Stérke: 4,6 % Dimensionsstabilitat EN15534-1 Starke: 4,0 %

Quellen nach 28
Tagen im Wasser

Breite: 0,1%

Lange: 0,1%

Quellen nach 28
Tagen im Wasser

Breite: 0,6 %

Lange: 0%

Spezifisches Gewicht

~1100kg/m’

Spezifisches Gewicht

~1.200kg/m’

DASSOBAMBUS.DE
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Ihr dasso Fachhandelspartner:

VE

Y recvowe _C‘ Klimaneuthl

Papier aus h
Recyclingmaterial Druckp rodukt
? wsscog  FSC® C009051 ClimatePartner.com/10951-2203-1001
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